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القراءةيرجى  -السلامة إعلان 

ت  1.0 ت عامة تحذيرا السلامةواحتياطا

ب  ت قد الماكينة أن من التحقق العبوة ، إزالة بعد  Aremdeيطل ت إذا التلف. من وخالية سليمة وصل ي كن ي اتصل تستخدم. لا فضلك من شك ، ف هل بفن منللتحقق مؤ

ي الدليل هذا بتخزين قم  ي إليه للرجوع آمن مكان ف ي / قبل من المستقبل ف ي مستخدم ت مشغل ة.الخدمة شخص أو و / الآخرين المعدا الفني

ة. آل

ت تهدف  ت استخدام على تدريبهم تم موظفين بواسطة تشغيلها يتم أن إلى الوحدا التجارية.القهوة معدا

ب  محتمل.خطر مصدر تكون أن يمكن لأنها الأطفال متناول عن بعيدًا العبوة عناصر إبقاء يج

بذلكالخاصة التشغيل منطقة داخل للاشتعال قابلة أبخرة بتكوين تسمح أو للاشتعال قابلة سوائل أي تخزن لا 

ة مراعاة يرجى  ها إعادة أو المواد استخدام وإعادة التغليف ، مواد من التخلص عند البيئ ذلك.أمكن حيثما تدوير

ة. آل

ت تقدم بعناية. الدليل هذا بقراءة  Aremdeينصح  ي الواردة المعلوما ت مهمة نصائح الدليل هذا ف ة والتشغيل للتثبي آمن.بشكل والصيان
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ت  1.0 ت عامة تحذيرا السلامةواحتياطا

ة.اعمال  صيان

ت أي عن مسؤولة تكون أن يمكن لا المصنعة الشركة  ب بها. مصرح غير تعديلا ت جميع على الموافقة يج ب البدء ، قبل كتابةً المصنعة الشركة قبل من التعديلا ها يتم أن ويج من فقط تنفيذ

ب بشكل مدربين موظفين قبل  ومعتمدين.مناس

ة المصنعة الشركة اعتبار يمكن لا  ة أو مسؤول ت مع التوافق وعدم الاستخدام وسوء الاستخدام إساءة عن مسؤول ي الموضحة الإرشادا ب يتعلق فيما الوثائق هذه ف ت إلغاء أو بالتركي أو التثبي

ة أو التشغيل  أوالصيان

ت جميع تسليم يتم  هزة مجمعة المصنعة الشركة قبل من المصنعة المعدا ب. وجا ب أي للتركي ت إلغاء أو تركي ة أو خدمة أو تثبي ة أو إلى الوصول أو صيان ت أو أجزاء أي إزال أمان ، حواجز أو لوحا

ها يتم لا أو الوثائق ، هذه مع تتوافق لا  الفور .على الضمان فقدان إلى سيؤدي ومعتمدين مدربين موظفين بواسطة إجراؤ

ب قبل  ت بها المعمول اللوائح مع تتوافق الامتثال لوحة أن من تأكد الماكينة ، تركي ة للسلطا ة الكهربائي ة والصحي ة أو الوطني ة.أو الحكومي المحلي

ة المصنعة الشركة تحميل يمكن لا  ي ة أو المسؤول ي ت أي عن المسؤول ث نوع أي من أضرار أو إصابا هم أو الأجهزة أو للأشخاص تحد ب غير ت مع التوافق عدم بسب ي الموضحة التعليما هذه ف

الوثائق.

8

Machine Translated by Google



9

ة هيئ

الساخنالماء 

ب  ئكو مدف

االكهربىالجهد 

مياهسخان 

وزن

ت يا الكترون

الهيدروليك

ت /  الإصدارالوحدا

الجرعةنظام 

بخار

أبعاد

مجموعة

قوة

*H UCU-
1200 L:  230بوصة) ،  48) 11/16مم D:  بوصة) 15) 15/16مم  405الارتفاع: بوصة) ،  9)مم

*E UCU-
860 L:  346بوصة) ،  33) 14/16ملم D:  512بوصة) ،  16) 9/16ملم H:  بوصة) 20) 3/16ملم
925 L:  ي ي  :D 230بوصة) ،  36) 7/16متر ملل ي  :H 405بوصة) ،  9)متر ملل بوصة) 15) 15/16متر ملل

604 L:  بوصة) 5) 9/16ملم  142الارتفاع: بوصة) ،  16) 9/16ملم  346العمق: بوصة) ،  23) 14/16ملم
710 L:  346بوصة) ،  27) 15/16ملم D:  512بوصة) ،  16) 9/16ملم H:  بوصة) 20) 3/16ملم

*CTU 

604 L:  بوصة) 5) 9/16ملم  142الارتفاع: بوصة) ،  16) 9/16ملم  346العمق: بوصة) ،  23) 14/16ملم

ت  2.0 ة المواصفا NEXUSالفني

بللصدأ / مقاوم فولاذ نحاس /  2 × مرك

بذاتهقائم  -اختياري ملحق 

ت  220-240 أمبير 40/42هرتز ،  50/60متردد تيار فول

ساخنماء  1بخار ،  2مجموعة ،  2

ي مدمج  الإلكترونيةوالجرعة الاقتصاد ف

ت  220-240 أمبير 25/32هرتز ،  50/60متردد ، تيار فول

هة للصدأ ، مقاوم فولاذ نحاس / مخصصة. بخار غلاية  مزودةمم  1.5و مم  1.2مقاس للصدأ المقاوم الفولاذ من فو

- E UCU- ت وحدة ة -الطاولة تح كهربائي

- CTU *  أعلىمكافحة وحدة

ي بخار  ت للتعديل قابل رقم للصدأالمقاوم الفولاذ النحاس / النحاس / للمجموعة. حرارة ودرجا

ت /  5200(بخار  ت ،  6020وا ت وا ت ،  3900مجموعا ت) 180مضخة وا وا

كجم)-H UCU 45كجم ، -E UCU 15كجم ،  CTU) 50كجم  110

- H UCU- ت وحدة ة -العداد تح هيدروليكي

مجموعةلكل لتر  1بخار / لتر  17

واط 7300واط /  5700واط 10100واط /  9300

كجم)-H UCU 40كجم ، -E UCU 15كجم ،  CTU) 40كجم  95

مجموعةلكل لتر  1بخار / لتر  14

بللصدأ / مقاوم فولاذ نحاس /  3 × مرك

ي  (Wexus(نموذج الاستخراج وزن أساس على أو الحجم

ت واط ،  4500واط /  3000(بخار  واط) 180مضخة واط ،  2600المجموعا

مغطى - 304للصدأ المقاوم الفولاذ 

ت ،  3 ساخنماء  1بخار ،  2مجموعا

ي الصغير الكمبيوتر  .PIDبواسطة فيها التحكم يتم تدفئة  للبرمجة)(قابل الكلور متعدد الفينيل ثنائ
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مجموعةلكل لتر  1بخار / لتر  17

واط 9700واط /  10100

ي  UCUكجم ،  CTU) 50كجم  100 كجم) UCU 40كجم ،  15كهربائ

- CTU *  أعلىمكافحة وحدة

واط 7300واط /  5200

 -304/316للصدأ المقاوم الفولاذ 

14/16 (23 604 L:  ، (346 16) 9/16بوصة D:  ، (142 5) 9/16بوصة H: (بوصة

ي الصغير الكمبيوتر  .PIDبواسطة فيها التحكم يتم تدفئة  للبرمجة)(قابل الكلور متعدد الفينيل ثنائ

ت ،  3 ساخنماء  1بخار ،  2مجموعا

ي مدمج  ةالجرعة الموفر ، ف الإلكتروني

ساخنماء  1بخار ،  2مجموعة ،  2

32AMP)- (240VAC - 60Hz 50 / 220-240VAC 

11/16 (48 1200 L:  ، (230 9)بوصة D:  ، (405 15) 15/16بوصة H: (بوصة

- H UCU- ت وحدة ة -العداد تح هيدروليكي

ي  ت  -رقم للصدأالمقاوم والفولاذ والنحاس النحاس من مصنوعة للتعديل قابلة وقهوة بخار حرارة درجا

واط) 180مضخة مجموعة ، لكل واط  1300قهوة واط ،  5200(بخار 

15/16 (27 710 L:  ، (346 16) 9/16بوصة D:  ، (512 20) 3/16بوصة H: (بوصة

ي  UCUكجم ،  CTU) 65كجم  125 كجم) UCU 45كجم ،  15كهربائ

واط) 180مضخة مجموعة ، لكل واط  1300قهوة واط ،  4500(بخار 

ت  ة لوحا ة أمامي للإزالةقابلة وخلفي

مجموعةلكل لتر  1بخار / لتر  14

ي الحجم

بللصدأ / مقاوم فولاذ نحاس /  3 × مرك

14/16 (33 860 L:  ، (346 16) 9/16بوصة D:  ، (512 20) 3/16بوصة H: (بوصة

بللصدأ / مقاوم فولاذ نحاس /  2 × مرك

بذاتهقائم  -اختياري ملحق 

ت  220-240 أمبير 40/42هرتز ،  50/60متردد تيار فول

هة للصدأ ، مقاوم فولاذ نحاس / مخصصة. بخار غلاية  مزودةمم  1.5و مم  1.2مقاس للصدأ المقاوم الفولاذ من فو

14/16 (23 604 L:  ، (346 16) 9/16بوصة D:  ، (142 5) 9/16بوصة H: (بوصة

- E UCU- ت وحدة ة -الطاولة تح كهربائي

7/16 (36 925 L:  ، (230 9)بوصة D:  ، (405 15) 15/16بوصة H: (بوصة*CTU 
*H UCU-
*E UCU-

ة هيئ

بخار

الجرعةنظام 

قوة

الساخنالماء 

االكهربىالجهد 

أبعاد

وزن

ب  ئكو مدف

ت /  الإصدارالوحدا

مياهسخان 

ت الكترونيا

مجموعة

الهيدروليك

ت نمط  2.0 ةالمواصفا الفني
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ت تفريغ سيتم  ت. عملية أثناء  ، P) UCU-T ، UCU-E ، UCU-H ، UCU-(CTUمكون كل وتثبي ت. على واحدة كقطعة -T UCUو -H UCUو -E UCUجميع شحن يتم التثبي التعامل قبل عجلا

ة جهاز سيتطلبان وحجمه الصندوق وزن أن ملاحظة يرجى الصندوق ، مع  ث أبدًا لفه أو الصندوق بإمالة تقم لا يدوي. مناول ث حي ب بالداخل. للجهاز تلف سيحد على فقط الرفع يتم أن يج

ب سطح  المصعد.بدء قبل المهمة بتقييم وقم العمل موقع جهز العوائق. من خالٍ مستوٍ صل

ي  / Stylus Nexusشحن يتم  ب صندوق ف ت  5على يحتوي صل ت مكونا ت. ومجموعا ت جميع تلف عدم من التحقق يرجى ملحقا ي وأنها واضح بشكل المكونا ة ف إزالتها. قبل جيدة حال

ي  ة ف الاستلام.إشعار مع الفور على التاجر والموزع / الشحن بشركة الاتصال يرجى الشك ، حال

 / STYLUSNEXUSوتفكيك استلام  3.0

11

الشاشةقلم  / Nexusاستلام  3.1

هل شخص قبل من تثبيته يتم لم إذا باطلاً الضمان يعتبر  ب مؤ فنياً.ومدر
ث أن يمكن  ي يتم لم إذا المنضدة أو للآلة تلف يحد ي الحذر توخ المرحلة.هذه ف

ة  ة ، حمول ت شاحنة باستخدام يوصى  -مطلوبة اليدوية المناولة بعناية. تعامل ثقيل ة منصة ذا على دائمًا احرص رفع. جهاز أو شوكية شاحنة أو نقال
ت الأحذية ارتداء  المناسبة.والقفازا
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 / STYLUSNEXUSوتفكيك استلام  3.0

12

القلم / Nexusتفريغ  3.2

ي الظروف  ب الت الصندوق.لفتح المخل تستخدم أن يج

ب على رأسًا  CTUبوضع أبدًا تقم لا  أولاً.نظيفة حشوة توفير دون الصلبة الأسطح على عق

ت  .CTUيتلف لا حتى الصندوق فتح عند الحذر توخى  NOتح

ة قم  .4 ي فك طريق عن  CTUبإزال قاعدتها.على  CTUتنزلق أن الآن يمكن بعناية. وإزالتهما الداخليين القفل لوح

ة للسماح محددة بطريقة فتحه ليتم الصندوق تصميم تم ملاحظة:  إليه.الوصول بسهول

ت تحضير  .2 ب الصحيحة. الأدوا ي مثقا س رأس سائق مع كهربائ ي.مفك أو  2رقم فيليب براغ

ب  .3 ي العلوي الجزء إزالة يج ي والأمام ي مفك باستخدام أولاً الصندوق من والخلف ة البراغ ي.لإزال البراغ

الحطام.من خالية ومساحة العمل منطقة تقييم  .1

Machine Translated by Google



ب على احرص ملاحظة:  ش تجن ت إذا الصندوق. من إزالته بمجرد  CTUطلاء سطح خد ب كن ي ترغ ب سطح على  CTUوحدة وضع ف ت ، أثناء صل الألياف من مناشف توفير يتم التثبي

ي الدقيقة  ت مجموعة ف  / Stylus.Nexusلـ المصاحبة الملحقا

ت على للحصول  ة ، إرشادا ت فيديو مقاطع إلى الرجوع يرجى إضافي ة.  AREMDEتثبي .info@aremde.com.auعلى طلبها يمكن الرسمي

 / STYLUSNEXUSوتفكيك استلام  3.0

ة قم  ت جميع بإزال ت ، وارتد اليدين على الموجودة المصوغا التحكم.وحدة رفع عند الحزام وأزرار لأبازيم وانتبه القفازا
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الشاشةقلم نيكزس /  4.1

14

تتحديد  4.0 المكونا
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NX-00678

NX-00373

NX-00309

NX-00307

NX-00111

NX-00339

NX-00608

NX-00053

NX-00670

NX-00039

NX-00032

NX-00052

NX-00371

15

تحزمة  4.2 الملحقا

تتحديد  4.0 المكونا
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NX-01404

تتحديد  4.0 المكونا

16

الاتصالحزمة  4.3

NX-01542

NX-00810

NX-00415

NX-00974

NX-00413

NX-01258

NX-00061

NX-00351`

NX-00414

NX-00060

فقط WEXUSنماذج  *
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وصف ت  2 ت 3مجموعا الشفرةمجموعا

تتحديد  4.0 المكونا

17

تحزمة عناصر  4.4 الملحقا

1

2

جرام 7ترشيح سلة 

BigStepبولمان وفواصل حشو 

NX-00670

NX-00307

3

NX-00309 2

1

* Paint Up Touch CTU Aremde  ت فقط Nexusموديلا

أعمىمرشح 

NX-00052

NX-00373

1

ب مجموعة   / 2Stylus Nexusقطع قال

NX-00053

2

هة  مم 1.5بخار فو

1

NX-00110

NX-00371

1

3

NX-00768 1

NX-00678

3

400GSMCloth Polish Microfibre Aremde 

ب مجموعة   / 3Stylus Nexusقطع قال

2

واحدصنبور 

3

2

2

1.2المجموعة ربيع 

0

هة  ي مم  1.2مقاس بخار فو عة (تأت  / Stylus)Nexusعلى مسبقًا مُجمَّ

1

NX-00339

4

NX-00767

1

سلةترشيح جرام  22

4

مزدوجصنبور 

NX-00608

1

1

2

القهوةفلتر 

3

2

1

ي تيفو 1 برطمانجرام  60أقراص مين

NX-00032

0

مل CTU Aremde 125ملمع 

NX-00111

4

1

NX-00039

1
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الشفرة ت  2 ت 3مجموعا وصفمجموعا

فقط WEXUSنماذج 

ي طقم  مصورغير  *هيدروليك

تتحديد  4.0 المكونا

الاتصالحزمة عناصر  4.5

18

4

NX-00974

س  مم 1000خرطوم فليك

1

3

NX-00621 1

1

1

NX-01258

Wexusمقياس 

 ScaleWexusالشرائح صينية 

NX-00528

2

1

ب  منهما)لكل متر  1.2)مم  FEP 6أنبو

1

NX-00810

1

NX-00413

ب  منهما)لكل متر  1.2)مم  FEP 12أنبو

تخرطوم مشبك  النفايا

ب  ت -شفاف سيليكون أنبو نفايا

NX-00060

Wexusوزن لوحة  2

مم 1500مرن خرطوم 

NX-01542

بصينية  أكوا

2 3

NX-00351

ت صرف خرطوم  مم 25نفايا

3

1

NX-00414

Wexus  يالتوصيل إلى الحجم

ة رغوة  ب للقهوة عازل البخاروأنابي

3

2

1

1

2 3

NX-00061

1

3

1

NX-01021

1

NX-01404

1

NX-00415

Wexusمقياس قاعدة 

2

2
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ة ، الوحدة وتفريغ تحميل عند المهمة. بدء قبل الآمن العمل طريقة بيان أكمل الأمر ، لزم إذا المحيطة. المناطق ملاحظة يرجى المتابعة ، قبل  ة رافعة دائمًا استخدم المنقول ها شوكي سائق يدير

ت اتبع مرخص.  ت إلى حاجة هناك تكون قد وتشغيلها. وتشغيلها الماكينة هذه تفريغ عند الصحيحة السلامة ممارسا الأمان.وأحذية قفازا

ي  ب  Aremdeتوص ي شخص قبل من معداتنا بتركي هل فن ومعتمد.مؤ

ت على الحادة الحواف من احذر  ي المصنع. من إخراجها قبل والحواف الحادة الحواف إزالة ضمان على الحرص تم لقد والتغليف. المعدا موجودة. تظل أن يمكن لذا رؤيتها يتم لا الأحيان بعض ف

ب  ب على الحرص يج ب بها. الإمساك أو بها الاصطدام أو دفعها أو الأسطح هذه انزلاق تجن ي تحذير توجيه يج ب يقومون الذين الأشخاص لجميع شفه قبل الجهاز هذا تشغيل أو تشغيل أو بتركي

البدء.

ب لوائح تختلف  ة والتوريد التركي ت مراجعة يرجى آخر. إلى بلد من المحلي ة السلطا شك.لديك كان إذا المحلي

ت جميع تلف عدم من التأكد يرجى  ي ومبيتها. الكهربائية والأسلاك الطاقة كبلا ة ف ب الطاقة ، كبل تلف حال ي العداد غلاف يكن لم إذا أخرى. مرة استخدامه قبل استبداله يج يمًا السفل أو سل

ت أو الاستخدام قبل الجهاز عزل فيرجى للتلف ، تعرض  ث التشغيل أو التثبي السلامة.على خطرًا ذلك يمثل قد حي

ت  5.1 تالتوصيا والاحتياطا

19

ةللوائح الامتثال  5.2 المحلي

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0
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ت  5.3 تملاحظا التثبي

20

ي  • ها. وطول الماكينة سلامة على للحفاظ المناسبة المياه جودة باستخدام بشدة  Aremdeيوص ب الجهاز. على الضمان إبطال إلى بذلك القيام عدم سيؤدي عمر ت المياه جودة تكون أن يج معيار ذا

ب البشري. للاستهلاك مقبول  ي الشخص يضمن أن يج ب الفن ت جميع مع يتوافق الماء أن للتركي ة المتطلبا ة.التنظيمي الإلزامي

ة) (خارجية ومواد أجزاء استخدام الضروري من كان إذا  • ت ، مزودة غير للآل ي يتحقق أن المهم فمن بالمعدا ب فن ة مع ويتوافق البشري ، الاتصال مع للاستخدام ملاءمتها مدى من التركي الهيئ

ة  ة.التنظيمي المحلي

ي الامتثال لوحة توجد  ي الجزء ف ب على أو  UCUمن الخلف ي الجان ي  .CTUزاوية من السفل ت توفير يتم الدليل ، هذا بداية ف ت تحديدًا المطلوبة المعلوما وإعداده.الجهاز هذا لتثبي

ب  • ت يج ة للقوانين وفقًا الجهاز هذا تثبي ة المحلي ي ي بما الممارسة ، ومعايير والفيدرال ي جهاز أي ذلك ف ي تنظيم ي التدفق لمنع إلزام ب لهذا الأمر. لزم إذا العكس ي السب ت بإجراء نوص توصيلا

ي بواسطة السباكة  هل.فن مؤ

ب قبل  الوحدة.تركي

.info@aremde.com.auخلال من طلبه تم 

اتصالاتكتأكيد يرجى المراحل. متعدد أو أحادي كجهاز  / Stylus Nexusتوفير يمكن  •

ي  • ي التناضح مياه باستخدام نوص ة أنظمة استخدام يمكن  -العكس ي بالتناضح المياه تنقي BWTالعكس

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0
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ت  5.4 تمتطلبا التثبي

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0

ت  5بين الحرارة درجة  ت مئوية درجة  50و مئوية درجا مئوية).(درجا

ئ أو السليم غير الاستخدام عن الناجمة الأضرار عن مسؤولاً  Aremdeاعتبار يمكن لا  • ت خارج المعقول غير أو الخاط الدليل.هذا مواصفا

ب  ي ما تعيين يج ي يل ت المركزي الوضع من متر  1.5نطاق ف  / Counter:Under Stylus Nexusلمكونا

ت  .1 الضغط.من الحد صمام  350kPaالعذبة: المياه إمدادا

ب: الترشيح  .2 و ؛مدرجة) ، (غير مئوية درجة  24عند  120PPM-80صلابة  pH ، 7.1-6.9المطلو

ة المحيطة التشغيل حرارة درجة تتراوح  • ي ت  5بين المثال ت مئوية درجة  35و مئوية درجا الأمثلالتخزين مئوية). (درجا

ي الصرف نقطة  .3 المطلوبة.الصح

ب  ت للوفاء المناسبة للشروط المياه تمتثل أن يج ت إذا باطلاً الضمان يعتبر الضمان بمتطلبا ي لا المياه جودة كان درجة المناسبة: بالشروط تف
120PPM-80والصلابة  7.1-6.9الحموضة 
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ت تستخدم لا  ت وصلا ي الكابلا ي الأماكن ف للماء.تتعرض أن يمكن الت

س (المطر الجوي الغلاف لعوامل معرضًا الجهاز تترك لا  ذلك).إلى وما والشم

ت ، أثناء  ب التثبي ي الطاقة نظام يكون أن يج مرحلة.كل لقطع فصل بمفتاح مزودًا الرئيس

الجهاز.بتشغيل لهم المصرح غير الأفراد أو للأطفال تسمح لا 

ب لا  الإمداد.مصدر عن الجهاز لفصل الإمداد كبل تسح

س لا  ة. أقدام أو بأيدٍ الجهاز تلم ي الجهاز تستخدم لا مبلل القدمين.حاف

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0

ت  5.5 تاحتياطا التثبي

22

ت ، قبل  ب التثبي ب عامل يتأكد أن يج ب من الطاقة مصدر كبل خلو من التركي ب.وآمن ملفوف وغير العيو للتركي
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ب من تحقق  .2 ي المطلوبة الثقو ب مع تتطابق البدلاء مقاعد ف ت قال المرفق.التثبي

ب قم  .4 ي التحكم وحدة بتركي ي المحرك ف ي الخرطوم بتوجيه قم  -المنضدة ف ي الأسلاك وأنوال الهيدروليك ت ف الوصول.فتحا

ة  .3 ب.مكافحة وحدة  driptrayمن المصفاة إزال ها الإر

ة قم  -المثير الجزء  .1 التعبئة.صندوق من  Top Counterوحدة بإزال

القلم / Nexusتوصيل  5.6

23
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24

ي  CTUبتأمين قم  .5 ت.الصواميل باستخدام البدلاء مقاعد ف والغسالا

ت قم  .6 ت خرطوم بتثبي ي النفايا ي التحكم وحدة ف ت قم  -المزود المشبك باستخدام وتأمينه العداد ، أسفل المركزية المعالجة وحدة ف ي الآخر الطرف بتثبي ي الصرف مياه منفذ ف الصح
ي. للمبان

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0
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البخارإخراج 

1مجموعة 

ب التمدد خط بتوصيل قم  .8 ب الشفاف) السيليكون (أنبو ي الموجود النحاس بأنبو ي الجزء ف ي السفل ب وصلة من التغذية خط -H. UCUمن الخلف ب إلى النحاسية الأنابي ت أنابي نفايا

ي. المبان

ة التفلون خطوط  OUTبخار-الساخن ، الماء  ، 3و  ، 1 ، 2المجموعة -IN ، steamبتوصيل قم  .9 ت باستخدام -H UCUإلى  CTUمن الهيدروليكي ة الملصقا ب.على المقابل الأنابي

ي الموجودة  BSP 3/8توصيل وصلة خلال من -H UCUإلى -P UCU-PUMPمن المياه إمداد خط بتوصيل قم  .10 ي الجزء ف ة (قم -H UCUمن الخلف س بإزال النقل تقطيع قاب

للوصول).

ي -T UCUبمحاذاة قم  .7 ب مع -H UCUعلى تحتوي الت ي الجان العداد.من السفل

ب ملاحظة:  ت يج ب تثبي ي السيليكون أنبو ث لمنع بإحكام موضعه ف ت حدو محتملة.تسربا

2المجموعة 

25

يالبخار  ف الساخنالماء 
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هـ /

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0

باسكال.كيلو  350

ي. التيار بمدخل المضخة بتوصيل قم  .11 ة المياه أن من تحقق الكهربائ أقلأو باسكال كيلو  500تتجاوز لا الرئيسي

ت افحص  .12 الماء).ضغط المقياس (سيقرأ الماء بتشغيل وقم التوصيلا

ي تكن لم إذا  .13 ت -E UCUحرك بالفعل ، الموضع ف -HUCUتح

26
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1

4

4P 5.  منPUMP  الموضع إلىUCUE5 

14P 4.  منUCUH  الموضع إلىUCUE4 

الوحدة):على الموجود الملصق (راجع بتوصيل قم  .14

ت لتوصيل التصنيع دليل من تحقق تنبيه:  ي الطريق واصطف بالقوة ، تقم ولا المحرك ، غطاء سدادا تأكد المحرك. غطاء قفل صامولة تدوير قبل الرئيس
س إحكام من  للماء.محكم اتصال لتشكيل القاب

14P 6.  منCTU  الموضع إلى(Wexus)UCUE 6 

32P 1.  منCTU  ي  1الموضع إلى UCUEف

23P 2.  منCTU  على  2الموضع إلىUCUE

23P 3.  منUCUH  ي  3الموضع إلى UCUEف

5 6

2

س دفع سيؤدي  ة.المسامير تلف إلى الصحيح غير الوضع إلى القاب الداخلي

3

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0
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(حرارة)ب 

الأضواء)(البخار / ج 

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0

28

يالتشغيل بدء  5.7 الأول

ب  ي الملء عملية باستخدام آلة تشغيل بدء سيتطل ت  3-2التلقائ ها جلسا ة ، الجلسة لبدء  -لملء ي ث عند الجهاز إلى والعودة التشغيل بإيقاف قم التال ي خطأ حدو الملء.ف

 ، C).B ، A(المفاتيح تشغيلها إيقاف تم 
ي يمكن  / Stylus ، Nexusتشغيل قبل  .2 هل للفن ة الغلاية ملء المؤ ة  60لمدة يدوياً الرئيسي ي الغطاء داخل الموجود اليدوي التعبئة صمام باستخدام ثاني ي ، (الوجه -H UCUالأمام ب الأمام الأيسر الجان

العلوي).

ة  60لمدة يدوياً املأ  أقصى.كحد ثاني

يالملء البديل: التشغيل بدء ملاحظة:  التلقائ

المفاتيحجميع من تأكد  .1

الماكينة.تشغيل قبل اليدوي الملء صمام إغلاق من تأكد 

ة إلى الوصول تعذر إذا  ة والسماح الماكينة تشغيل هو البديل فإن اليدوية ، التعبئ ة دورة باستخدام بالملء للآل ة ؛ التعبئ ث مؤتمتة العملية هذه التلقائي ي الآلة تكون عندما وستحد التشغيل.وضع ف

إيقاف)(تشغيل / أ 
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ي الملء وتكمل صفيرًا الآلة ستصدر  A -المفتاح بتشغيل قم  .3 ي وتبدأ التلقائ ة. 70إلى تصل لمدة المجموعة رؤوس وشطف ملء ف ثاني

ي (المحددة المقدرة التشغيل ظروف إلى الوصول يتم حتى انتظر  .5 هزة الماكينة وتكون مئوية) درجة  93.4المجموعة حرارة درجة بار ،  1.2الضغط المصنع: ف للتشغيل.جا

يء وسوف  ، Cو  Bالمفتاحين بتشغيل قم  .4 ي الآلة وستبدأ الماكينة مصابيح تض التسخين.ف

ة الوظيفة هذه تعيين يتم ملاحظة:  إلىمرة. لأول الجهاز تشغيل عند كافتراضي

ي عبر يمر البخار اترك المقدرة ، التشغيل ظروف إلى الوصول بمجرد  .6 ة. 30لمدة بحرية العص ثاني

ب أخرى ، مرة الوظيفة هذه ابدأ  ي الاستمرار يج ب ثم الجهاز ، تشغيل إيقاف يتم حتى الضبط إعادة زر على الضغط ف التشغيل ، بدء عند التشغيل بدء وظيفة ستبدأ الجهاز. تشغيل يتم حتى الإدخال زر على الضغط يج

الأزرار.موقع لتحديد والإعداد البرمجة  6.0القسم إلى الرجوع يرجى 

 / STYLUSNEXUSإعداد  5.0
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ي الوراء إلى خطوة للعودة الزر يستخدم  الضغطأو القائمة ، وضع ف

ة  .5 المجموعآل

العدادتنظيف  .6

يظهر ما على باستمرار الضغط طريق عن باريستا وضع إلى الوصول يمكن 
الشاشة.على 

ت .2 الجرعا

التسليمعدد  .3
المجموع .4

ة.القائمة عبر للتمرير المفاتيح استخدام يمكن  الفرعي

الخروج.قائمة 

الرئيسيةالشاشة تظهر حتى 

يالتنظيف دورة  .1 التلقائ

 CYCLE"CLEAN "AUTOو ثوان أربع لمدة زر 

ال

ي الموجودة الأزرار باستخدام إليهما الوصول يمكن برمجة بقائمتين  / Stylus Nexusيعمل  بُعد.عن التحكم جهاز أو -E UCUف

و

باريستاوضع  .1

والإعدادالبرمجة  6.0

البرمجةأوضاع  6.1

30

ضبطإعادة 

أسفل

إيقاف)(تشغيل / 

أعلى

يدخل
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ي تسليم  .11 الغسيلف

الطاقةتوفير  .6

و

الحرارةدرجة  .17

ت  .10 العرضإعدادا

-OffOnبرنامج  .5

اللغة .16

الضوءتعديل  .18

ي الوضع إلى الوصول يمكن  المعروضة.الشاشة على باستمرار الضغط خلال من الفن

ت  .4 النشطةالمجموعا

الغسيلإنذار  .15

التسليمعدد  .3

ة .14 الصيان

ت  .2 البرنامججرعا

بتاريخ  .13 العيو

خروج.
الرئيسيةالشاشة تظهر حتى 

يالتنظيف دورة  .1 التلقائ

البخار -الحرارة درجة ضبط  .12

الكأستدفئة برنامج  .8

ال ي الوراء إلى خطوة للعودة الزر يستخدم  الضغطأو القائمة ، وضع ف

ة:القائمة عبر للتمرير المفاتيح استخدام يمكن  الفرعي

القهوة -الحرارة درجة ضبط  .7

ت و ثوان ،  10لمدة زر  هوالبرنامج" "جرعا

الساعةالتاريخ /  .9

والإعدادالبرمجة  6.0

يالوضع  .2 الفن

ة القائمة تشغيل تنفيذ يتم لا  ت برنامج داخل الفني هلين.موظفين بواسطة إلا الماكينا مؤ

31
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يضعط -

التنظيف.دورة لبدء مرتين المجموعة رأس زر على اضغط  -

ت ،  1الشاشة ستقرأ التنظيف ، دورة اكتمال بمجرد  - ت ،  2وا ت  3وا فقط).جماعية طرز  3)وا

ة الوظائف لعرض  ي الاستعداد.وضع إلى العودة أو التال

 SELECT.CYCLE CLEANING AUTOMATICقائمة لتفعيل 

يضعط -

ة قم  - ب الفلتر من  TEVOالتنظيف أقراص من بقايا أي بإزال ت  ، 3R 2R ، 1R 3)الشطف دورة لبدء مرتين المجموعة رأس زر على اضغط ثم المحجو فقط).جماعية موديلا

ي  TEVOالتنظيف أقراص من واحدًا قرصًا ضع  - ة ف ة الفلتر سل ي (المتوفرة الواقي ت ، مجموعة ف .(info@aremde.com.auخلال من ترتيبها إعادة ويمكن الملحقا

بعدومن 

ت الشطف دورة اكتمال بمجرد  - فارغة.شاشة الشاشة ستعرض المختارة ، للوحدا

ي الأعمى المرشح أدخل  - التنظيف.بدورة للقيام المخصص المجموعة رأس ف

يالتنظيف دورة  .1 التلقائ

ت إجراء الممكن من ملاحظة:  ت رؤوس لجميع تنظيف دورا ي المجموعا س ف ت. نف ت رؤوس أن ملاحظة يرجى الوق الاستعداد.وضع إلى للعودة الشطف دورة إكمال إلى ستحتاج المجموعا

والإعدادالبرمجة  6.0

باريستاوضع  6.2

32

 #.NX00339العنصر  .info@aremde.com.auخلال من طلبها يمكن 
ي فقط المعتمدة التنظيف أقراص استخدام الضروري من   / Stylus.Nexusف
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والإعدادالبرمجة  6.0

ت إظهار إلى الساخن الماء أو المجموعة رأس أزرار من أي على الضغط سيؤدي  - ة المبرمجة الإعدادا الشاشة.على المقابل

ة.الجرعة لإظهار مرتين أو الأولى ، الجرعة لإظهار واحدة مرة المجموعة زر على اضغط ملاحظة:  ي الثان

علىاضغط  -

ت.قائمة لتفعيل  الجرعا

الشاشة.على المقابل العداد إظهار إلى الساخن الماء أو المجموعة رأس أزرار من أي على الضغط سيؤدي  -

يضعط -

يضعط -

ت .2 الجرعا

 COUNT.DELIVERYقائمة لتفعيل 

التسليمعدد  .3

إلى للعودة مفتاح السابقة. القائمة إلى للعودة مفتاح 

السابقة.القائمة 

علىاضغط  -

علىاضغط  -

ة.الجرعة لإظهار مرتين أو الأولى ، الجرعة لإظهار واحدة مرة المجموعة زر على اضغط ملاحظة:  ي الثان

علىاضغط  - إلى للعودة مفتاح السابقة. القائمة إلى للعودة مفتاح 

السابقة.القائمة 
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والإعدادالبرمجة  6.0

السابقة.القائمة إلى للعودة مفتاح 

السابقة.القائمة إلى للعودة مفتاح 

علىاضغط  -

أو

الأخرى.الوظائف لعرض مفتاح 

الأخرى.الوظائف لعرض مفتاح 

السابقة.القائمة إلى للعودة مفتاح 

المعينة.المجموعة لتلك الشاشة على المقابل العداد عرض إلى الساخن الماء أو المجموعة رأس أزرار من أي على الضغط سيؤدي  -

علىاضغط  -

الأخرى.الوظائف لعرض مفتاح 

المجموع .4

علىاضغط  -

علىاضغط  -

ي العدد الشاشة ستعرض  - ت.جميع من تسليمه تم الذي الإجمال المجموعا

علىاضغط  -

ة  .5 المجموعآل

مجموعة.

العدادتنظيف  .6

أو

أو

علىاضغط  -

ت عرض إلى المجموعة رأس أزرار من أي على الضغط سيؤدي  - ة الغسيل دورا ي ي الإجمال ها تم الت بالتحديدالغرض لهذا إجراؤ
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ي  TEVOالتنظيف أقراص من واحدًا قرصًا ضع  - ة ف ة الفلتر سل ي (المتوفرة الواقي ت ، مجموعة ف .(info@aremde.com.auخلال من ترتيبها إعادة ويمكن الملحقا

ة الوظائف لعرض  ي الاستعداد.وضع إلى العودة أو التال

ت الشطف دورة اكتمال بمجرد  - فارغة.شاشة الشاشة ستعرض المختارة ، للوحدا

ي الأعمى المرشح أدخل  - التنظيف.بدورة للقيام المخصص المجموعة رأس ف

يالتنظيف دورة  .1 التلقائ

ت إجراء الممكن من ملاحظة:  ت رؤوس لجميع تنظيف دورا ي المجموعا س ف ت. نف ت رؤوس أن ملاحظة يرجى الوق الاستعداد.وضع إلى للعودة الشطف دورة إكمال إلى ستحتاج المجموعا

التنظيف.دورة لبدء مرتين المجموعة رأس زر على اضغط  -

يضعط -

يضعط

ت ،  1الشاشة ستقرأ التنظيف ، دورة اكتمال بمجرد  - ت ،  2وا ت  3وا فقط).جماعية طرز  3)وا

 SELECT.CYCLE CLEANING AUTOMATICقائمة لتفعيل 

بعدومن 

ة قم  - ب الفلتر من  TEVOالتنظيف أقراص من بقايا أي بإزال ت  ، 3R 2R ، 1R 3)الشطف دورة لبدء مرتين المجموعة رأس زر على اضغط ثم المحجو فقط).جماعية موديلا

والإعدادالبرمجة  6.0

يالوضع  6.3 الفن
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والإعدادالبرمجة  6.0

 SELECT.DOSES PROGRAMقائمة لتفعيل 

:1طريقة 

يضعط -

ت برمجة يمكن  ة الجرعا طريقتين.بإحدى  / Stylus Nexusعلى الجماعي

ة:الطريقة  ي الثان

أو

المجموعةرؤوس  2.1

أو

مفاتيح.

ت  .2 البرمجةجرعا

مفاتيح.

ة الشاشة ستظهر  - ي الجديدة الجرعة كمي بواسطةتعديلها يمكن الت

باستخدامالجرعة تعديل يمكن  -

المياه.توصيل لإيقاف واحدة مرة المجموعة زر على اضغط المطلوبة ، الجرعة توصيل بمجرد  -

 :XXCCحجم الشاشة على سيظهر  -

المجموعة.إلى المياه بتوصيل الماكينة وستقوم واحدة مرة نفسه المجموعة زر على اضغط المزدوج) ، أو المفرد (الضغط الجرعة زر تحديد بمجرد  -

ب الذي المجموعة زر على اضغط  - ي ترغ ة.الجرعة لبرمجة مرتين أو الأولى ، الجرعة لبرمجة واحدة مرة المجموعة زر على اضغط ملاحظة: برمجته. ف ي الثان

ب الذي المجموعة زر على اضغط  - ي ترغ ة.الجرعة لبرمجة مرتين أو الأولى ، الجرعة لبرمجة واحدة مرة المجموعة زر على اضغط ملاحظة: برمجته. ف ي الثان

يضعط -

 SELECT.DOSES PROGRAMقائمة لتفعيل 

 :XXCCحجم الشاشة على سيظهر  -
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المبرمج.المفتاح تشغيل إيقاف وسيتم البرمجة لإلغاء مفتاح 

ت العرض سيقرأ الساخن. الماء زر على اضغط  - المبرمجة.الجرعة لتأكيد باستخدام الجرعة تعديل يمكن  XX SECONDS -البرنامج جرعا

بالملحقمتبوعًا المفتاح 

ت  2.3 التحويلجرعا

علىاضغط  -

يضعط -

الاستعداد.وضع إلى للعودة مفتاح 

ت نقل يمكن لا ملاحظة:  ت باستخدام إلا الجرعا .1المجموعة جرعة إعدادا

يضعط -

 SELECT.DOSES PROGRAMقائمة لتفعيل 

بالملحقمتبوعًا المفتاح 

المبرمجة.الجرعة لتأكيد 

الساخنالماء  2.2

ملفعلى اضغط  -

ت جميع برمجة يمكن ملاحظة:  ت ، ذلك بعد أقصى ؛ كحد دقيقتين لمدة الاختيارا .ERRORالعرض شاشة ستومض الوق

المبرمج.المفتاح تشغيل إيقاف وسيتم البرمجة لإلغاء مفتاح 

يضعط - TRANSFER.DOSESقائمة إلى للدخول مفتاح 

ي ملاحظة:  ت ستساوي  ، WEXUSنماذج ف المبرمج.الوزن المبرمجة  CCوحدا

علىاضغط  -

أو

يضعط - SELECT.DOSES PROGRAMقائمة لتفعيل 

الاستعداد.وضع إلى للعودة مفتاح 

مفاتيح.

ملفعلى اضغط  -

يضعط -
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والإعدادالبرمجة  6.0

للحفظ.

علىاضغط  -

ت إلى المجموعة رؤوس تعيين لإعادة  المصنع:إعدادا

ي المبلغ إلى هذا يشير  - ت الإجمال ي التسليم لعمليا ها.تم الت إجراؤ

ة الوظائف لعرض المفتاح على اضغط  -على اضغط المطلوبة ، المجموعة أزرار تحديد بمجرد  - ي الاستعداد.وضع إلى العودة أو التال

الجرعة.ضبط إعادة لتأكيد 

ي. العد لإعادة ثوان  3لمدة مفتاح   XXXX.DELIVERY TOTAL MACHINEلعرض مفتاح الكل
علىاضغط  -

ة لمدة  (3المجموعة  يومض.حتى واحدة ثاني

يضعط -

علىاضغط  -

ي المجموعة حدد  - ب الت ي ترغ / 2(المجموعة المجموعة زر على الاستمرار مع بالضغط  1المجموعة من نقلها ف

ب الذي المجموعة زر على اضغط  - ي ترغ ت إلى استعادته ف ة لمدة المصنع إعدادا يومض.حتى واحدة ثاني

ة.الجرعة لإظهار مرتين أو الأولى ، الجرعة لإظهار واحدة مرة المجموعة زر على اضغط ملاحظة:  ي الثان

 GROUPS.SELECT SETTING DEFAULTقائمة إلى للدخول مرتين اضغط 

الشاشة.على المقابل العداد إظهار إلى الساخن الماء أو المجموعة رأس أزرار من أي على الضغط سيؤدي  -

ي.العد لإعادة ثوان  3لمدة مفتاح  الكل

يضعط -

يضعط -

التسليمعدد  .3

علىاضغط  -

 SELECT.DOSES PROGRAMقائمة لتفعيل اضغط  -

ت  2.4 ةالجرعا القياسي

ة الوظائف لعرض  ي الاستعداد.وضع إلى العودة أو التال

 SELECT.TOTAL SELECTIONلعرض 
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والإعدادالبرمجة  6.0

علىاضغط  -

ة.القائمة إلى الوظيفة تعود الأخيرة ، المجموعة تأكيد بمجرد  - الفني

الاستخدم  -

ت.أي حفظ يتم لن الاستعداد. وضع إلى للعودة مفتاح  تغييرا

ت  .4 النشطةالمجموعا

يضعط -

 COUNTER.CLEANINGلعرض مفتاح 

ت وظيفة لتفعيل  النشطة.المجموعا

إيقافتشغيل / برنامج  .5

ت لضبط مفاتيح  البدء.وق

للجهاز.الاستعداد وضع تشغيل إيقاف لتنشيط / 

ي.التنظيف عداد لتنشيط  التلقائ

يضعط -

ت إلى الإيقاف التشغيل / قيم تشير  - اليوم.برنامج مفاتيح تشغيله. وإيقاف الجهاز تشغيل وق

ت عدد لعرض المجموعة زر على اضغط  - المنفذة.الغسيل دورا

ها المجموعة لتأكيد  ة.المجموعة إلى وتمرير ي التال

ي.العد لإعادة ثوان  3لمدة مفتاح  الكل

علىاضغط  -

أو

الاستخدم  -

ت ضبط الممكن من  ت تسخين سيتم الجهاز. تشغيل عند نشطة" "غير و "نشطة" أنها على الجهاز على المجموعا هزة حرارة درجة إلى فقط "نشطة" أنها على المحددة المجموعا للاستخدام.وجا

علىاضغط  -

مفاتيح.

يضعط -

أو

ت لتغيير  ي الجهاز سيومض الجهاز. تشغيل بدء وق  :XXXXف

ت تنشيط يمكن  - علىبالضغط وتعطيلها الفردية الوحدا

يضعط -

يضعط -

أو
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يضعط -

يضعط -

ي الإيقاف التشغيل / وظيفة تنشيط لإلغاء  - مفتاح.على اضغط المخصص اليوم ف

الاستخدم  -

ث النشطة الاستعداد حالة بإدخال للجهاز الوظيفة هذه تسمح  ت إذا ما اختيار يمكن حي ضغط من أقل (أي معين ضغط عند بها الاحتفاظ أو تمامًا الماكينة تشغيل إيقاف تريد كن

ت.من لفترة الاستخدام عدم أثناء العمل)  الوق

يضعط -

الطاقةتوفير  .6

0.50 STANDBY 3.  :وبار  0.50ضغط على الآلة تحافظ الاستعداد ، أثناء بار

ت لتأكيد  ت وتغيير البدء وق ي الجهاز سيومض الإيقاف. وق  :XX.XXالتشغيل إيقاف وضع ف

 OFF.DAYالجهاز سيقرأ مفتاح. 

منخفضًا.استهلاكًا الشاشة وتقرأ بار  0.10يبلغ ضغط على الماكينة تحافظ الاستعداد ، وضع أثناء بار:  0.10الاستعداد وضع  .2

أو

ي: الأربعة التشغيل أوضاع  .OFFالشاشة وتقرأ الجهاز تشغيل إيقاف يتم الاستعداد ، وضع أثناء  .OFF: 1ه

ب ملاحظة:  ت لتصحيح الساعة التاريخ / وظيفة برمجة يج ت دقة لضمان الوق الإيقاف.التشغيل / إعدادا

ملفباستخدام  XXXوضع تحديد يمكن هنا من  -أو

الصحافةلاعادة  -

ت لضبط مفاتيح  ت.إيقاف لتأكيد الإغلاق. وق الوق

 XXX.SAVING ENERGYقائمة لتفعيل 

مفاتيح.
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تأكيد.دون للعودة مفتاح 

السابقة.القائمة إلى والعودة الشاشة على المحدد الوضع لتأكيد 

الاستخدم  -

C3: SETP  جماعية)طرز ثلاثة (على  3الغلاية حرارة درجة

يضعط -

يضعط -

G3: SETP  جماعية)طرز ثلاثة (على  3المجموعة حرارة درجة

0.80 STANDBY 4.  :منخفضًا.استهلاكًا الشاشة وتقرأ بار  0.80يبلغ ضغط على الآلة تحافظ الاستعداد ، أثناء بار

ت)الضبط نقطة حرارة درجة  .7 (مجموعا

C2: SETP  حرارةدرجة  2المرجل

الاستهلاك.انخفاض العرض يقرأ 

أخرىمرة المفتاح على الضغط يتم 

G2: SETP  2المجموعة حرارة درجة

ي الجهاز دخل إذا الإيقاف. وضع إلى الجهاز يتحول بار) ،  0.80بار ،  0.50بار ،  التشغيل.وضع ف

C1: SETP  1الغلاية حرارة درجة

ي الجهاز وجود أثناء المفتاح على الضغط تم  (0.10.40)الاستعداد ظروف أحد ف

G1: SETP  1المجموعة حرارة درجة

ت لضبط مفاتيح  ت حرارة درجا ت.الغلايا والمجموعا

ت من النوع هذا ملاحظة:  كانإذا  / OFF. ONالبرمجة وظيفة باستخدام تلقائيًا الجهاز تشغيل إيقاف تشغيل / وعند المفتاح باستخدام يدوياً الجهاز تشغيل إيقاف تشغيل / عند ممكن العمليا

علىاضغط  -

المحددة.الحرارة درجة ضبط إلى للوصول 
أو
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ة. القيمة إلى المفتاح ينتقل  ي ت أي حفظ يتم لن التال ها.تم تغييرا إجراؤ

ة.القائمة إلى الوظيفة ستعود الأخيرة ، الوحدة تأكيد بمجرد  - الرئيسي

أو

ة.القيمة إلى والتمرير الضبط لتأكيد مفتاح  ي التال

مفاتيح.

أو

علىاضغط  -

يضعط -

نشط.غير أو نشط لتحديد مفاتيح 

ت ستومض  - ت إعدادا ة. القيمة إلى وانتقل الضبط لتأكيد المفتاح على اضغط  -باستخدام ضبطها ويمكن تشغيلها ، وإيقاف الوق ي إلى للعودة مفتاح التال

تأكيد.دون السابقة القائمة 

العرض.قائمة  .TEMPلتفعيل 

ت إلى للوصول  ت.التاريخ / إعدادا الوق

الاستخدم  -

الساعةالتاريخ /  .9

يضعط -

ت  .10 العرضإعدادا

ب تدفئة برمجة  .8 ي تنشيطها يتم (لم الأكوا  / One)Stylus Nexusف

علىالضغط  -

علىاضغط  -

مجموعة.لكل التسليم وعرض الحرارة درجة إظهار الممكن من العرض ، شاشة على 

والإعدادالبرمجة  6.0

ي المحددة النقطة حرارة درجة تتجاوز لا  مئوية.درجة  105تتجاوز الت
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والإعدادالبرمجة  6.0

ي:النحو على  XXXلتحديد مفاتيح  التال

ي  - ة ف ة.القائمة إلى هذا يعود  ، ACTIVEتحديد حال الرئيسي

تأكيد.دون السابقة الصفحة إلى للعودة مفتاح 

القائمة.لتفعيل 

أو

ة.الخطوة إلى والانتقال للتأكيد المفتاح  ي التال

يضعط -

يستخدم -

ت لتأكيد مفاتيح  ة:الحالا ي التال

ت (ستظهر  2الصف  ب أوقا ي الص (2الصف ف

ب وظائف استخدام للمستخدم الوظيفة هذه تتيح  ي الص الغسيل.دورة تنشيط أثناء أخرى مجموعة ف

الاستخدم  -

ت (ستظهر  1الصف  ب أوقا ي الص (1الصف ف

ي التسليم  .11 واشنطنف

أو

د) متصل. غير الحرارة درجة مسبار  :NCج) مئوية. درجة  70من أقل الوحدة حرارة درجة منخفضة: ب) 

CC:  الحرارة.درجة مسبار تعميم تم

مجموعة.لكل نشط غير نشط / لتحديد مفاتيح 

يستخدم -

ة.الوحدة حرارة درجة أ)  ي الحال

يضعط -

أو

ت عرض يتم (لن نشط غير  ب)أوقا الص

 ، ACTIVE.NOT PERMANENT ، TIMERالشاشة: تقرأ وسوف  TIME ، DELIVERYوظيفة يفتح هذا فإن  ACTIVE ، NOTتحديد تم إذا  -

ة ، الشاشة على لتظهر الحرارة درجة تنشيط تم إذا ملاحظة:  ت تعرض فسوف الرئيسي ة:المعلوما ي التال

يضعط -
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تدرجة مئويةدرجة  فهرنهاي

الحرارةدرجة  -الضغط جدول 
تدرجة  مئويةدرجة شريط شريطفهرنهاي
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ت ،  WASH IN DELIVERYوضع تنشيط عند ملاحظة:  ت واستخدم الاستعداد وضع على اضغط للمجموعا الغسيل.دورة تسليم أثناء كالمعتاد أخرى مجموعا

البخار.نقطة العمل / ضغط لضبط مفاتيح 

(بخار)الضبط نقطة حرارة درجة  .12

تأكيد.دون السابقة الصفحة إلى للعودة مفتاح نشطة. غير أو نشطة المجموعة لتأكيد مفتاح 

 BAR.XX.XX PRESS SETPOINTالشاشة ستعرض القائمة ، لتنشيط 

يضعط -

يضعط -

يضعط -

يضعط -

يستخدم -

يضعط -

ة.الخطوة إلى والانتقال للتأكيد المفتاح  ي التال

ي الماكينة تشغيل عند البخار غلاية حرارة درجة ضغط / باختيار المضبوطة الحرارة درجة لك تسمح  للاستخدام.الاستعداد وضع وف

أو

ب  الغسيلقائمة من للهرو

تأكيد.دون السابقة الصفحة إلى للعودة مفتاح 

237.2 252.5

118
117.5 
116.5 

1.40
1.35 
1.30 
1.25 
1.20 
1.15 
1.10 
1.05 
1.00 

255.2

114

243.5

124.5

123124 112.5 

244.4

115115.5

247.1
111.5110.5 
232.7

125126

249.8234.5

239.9

251.6236.3

0.95
0.90 
0.85 258.8

241.7

253.4

122

121
120.5 
119.5 

256.1

230.90.550.50 246.2

0.80
0.75 

1.50
1.45 

113.5112.5 

257

248.90.70
0.65 
0.60 
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والإعدادالبرمجة  6.0

ي استمر الخطأ ، قائمة من للخروج  - الضغطف

أو

مفتاح.

يضعط -

ي لأسفل للتمرير مفتاح  ERROR .01العرض شاشة ستقرأ الأعطال. سجل إلى للوصول  ت  10آخر ف إنذارا

ي محفوظة  الذاكرة.ف

مفتاح القيم. لتعيين مفاتيح 

للتأكيد.

ت لضبط الوظيفة هذه تُستخدم  ت المؤق الوحدة.غسيل إنذار لجهاز والدقائق) (الساعا
القائمة.لتفعيل 

يضعط -

ي العرض سيظهر  - استخدم -اضغط والتاريخ.  XXXXX DELIVERIESكالتال

الغسيلإنذار  .15

بتاريخ  .13 العيو

ي.الحقل إلى للانتقال مفتاح  التال

ب ملاحظة:  ت لتصحيح الساعة التاريخ / وظيفة برمجة يج ت لضمان الوق ة إعدادا الدقيقة.الصيان

ة.قيم تعديل إلى للوصول مرتين مفتاح  الصيان

ة ملاحظة:  ة لإزال ة ، رسال القهوة.عدد بزيادة قم أو الأمام إلى التاريخ حرك الصيان

يضعط -

يضعط -

ة الشاشة على ستظهر المحدد ، الصيانة تاريخ أو المحدد التسليم حد إلى الوصول بمجرد  - الصيانة.رسال

ة .14 الصيان

يضعط -

يضعط -

تأكيد.دون السابقة الصفحة إلى للعودة مفتاح 
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والإعدادالبرمجة  6.0

أو

يضعط -

يستخدم -

يضعط -

ت لضبط مفاتيح  ي والدقائق الساعا ها سيكون الت المنبهبعد

يضعط -

يستخدم -

يضعط -

تأكيد.دون السابقة القائمة إلى للعودة مفتاح 

ة.الخطوة إلى والانتقال للتأكيد المفتاح  ي التال

ي الحرارة درجة عرض سيتم القائمة ، لتنشيط  .FAHRENHEITأو  CELSIUSأنها على ضبطها تم الت

ة.القائمة إلى سيعود نشط غير لتحديد  الرئيسي

اللغة .16

ي تنشيطها يتم لم ولكن مفتوحة (القائمة الضوء ضبط  .18  / One)Stylus Nexusف

يضعط -

ذلكبعد  ACTIVEلتحديد 

الشاشة.على المحددة اللغة عرض سيتم القائمة ، لتنشيط 

 -باستخدام  -
استخدام 

المعروض.

أواستخدم  -

يضعط -

المعروضة.القياس وحدة لتغيير مفاتيح 

تأكيد.دون السابقة القائمة إلى للعودة مفتاح ثم والدقائق ، الساعة لتأكيد 

مجموعة.لكل نشط غير نشط / لتحديد مفاتيح 

يضعط -

ة.القائمة إلى والعودة للتأكيد  الرئيسي

ة.الخطوة إلى والانتقال للتأكيد المفتاح المطلوبة. اللغة لاختيار مفاتيح  ي التال

أو

يضعط -

أو

الحرارةدرجة  .17

تأكيد.دون السابقة القائمة إلى للعودة مفتاح 
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الإيقاف.التشغيل / قيد  Aالمفتاح 

ب  ي: ص ة لمدة الاستمرار مع اضغط مجان للتوقف.الاستمرار مع اضغط أو واحدة مرة اضغط واحدة. ثاني

الثلاثة.المفاتيح جميع تشغيل يرجى الجهاز ، لاستخدام 

ي فهذا  "OFF"الشاشة تظهر  -نشطًا البرنامج إيقاف تشغيل / وضع كان إذا  للتشغيل.الوظيفة شاشة على الضبط إعادة زر على باستمرار اضغط  .SLEEPوضع ف

ة: الجرعة  ي للتوقف.الاستمرار مع اضغط ثم التشغيل ، لبدء مرتين اضغط الثان

والبخار.الأضواء هو  Cالمفتاح 

للتوقف.الاستمرار مع وادفع لبدء ، واحدة مرة اضغط الأولى: الجرعة 

ة. 2عقد تطهير:  ثاني

الحرارة.هو  Bالمفتاح 

النمط / NEXUSالتشغيل  7.0

القلم / Nexusتشغيل وإيقاف تشغيل  7.1

المشغلأزرار  7.2

47

المجموعةرؤساء 
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النمط / NEXUSالتشغيل  7.0

التشغيل.لإيقاف واحدة مرة اضغط للتشغيل ، واحدة مرة اضغط 

فقط.جزئيًا الزر على بالضغط البخار زر على التطهير وظيفة تنشيط أيضًا يمكن 

ي والتوقف الماء لتوزيع الساخن الماء برمجة يمكن ملاحظة:  ت ف ت  ؛ 6.3 2.2القسم مراجعة الرجاء محدد. وق الساخن).(الماء البرمجة جرعا

الساخنالماء 

التشغيل.لإيقاف واحدة مرة اضغط للتشغيل ، واحدة مرة اضغط 

بخار
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ة  - ت لإزال ة التحكم وحدة أسفل الموجودتين الصغيرتين العلامتين كلتا بفك قم  ، Stylusلوحا ة الرئيسي الشكل.(انظر الخارجي

ب إعادة عند  - ت ، تركي س محاذاة من تأكد اللوحا ب مع المحاذاة دبابي ب الدبوس ثق ب المناس الشكل.(انظر المناس

1).

الألواح.

ي للجانبين المواجهة الألواح أن ملاحظة يرجى  * مختلفة.بأحجام باريستا من والأمام

2).

ب علامة مساحة خلال من إصبعك ضع  - ةالقابل العمود لدفع خفيفًا ضغطًا واستخدم الفارغة التبوي للإزال

النمط / NEXUSالتشغيل  7.0

ة  7.3 ت إزال تركيبهاوإعادة القلم لوحا

49

2الصورة 

ي رسم  1بيان
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فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

الأوضاع 8.2

50

عامةنظرة  8.1

ت عرض سيتم  س  Nexusعرض شاشة على الوق .Wexusومقايي

ت.وسيبدأ المجموعة زر على الضغط يتم ثم يدوياً ، الميزان ضبط يتم  المؤق

ث. عبر  Nexusبـ للاتصال  Wexusموازين تصميم تم  - س تصميم تم البلوتو ث المقايي مجموعة.كل مع مباشر بشكل وتتواصل تتصل بحي

ي  Wexusيعمل  وضعين:ف

ت رؤوس ترميز يتم  - ي  Nexusعلى الفردية المجموعا ت لتلق مع فقط  2المقياس وسيتواصل  ، 1المجموعة مع فقط  1المقياس سيتواصل المقابل. المشفر المقياس من فقط المعلوما

ي  3المجموعة مع فقط  3المقياس وسيتواصل  2المجموعة  .(3المجموعة نماذج (ف

ت.وسيبدأ المجموعة زر على الضغط بمجرد المقياس تلطيف سيتم المطلوبة. التحديد نقطة عند تلقائيًا ليتوقف  Nexusداخل مبرمج الوزن التخمير: وضع  المؤق

ت لتوفير  Wexusتصميم تم  - ي الوزن معلوما ت ف ي. الوق س على الوزن عرض سيتم الفعل .Wexusمقايي

المطلوبة.التحديد نقطة عند تلقائيًا ليتوقف  Nexusداخل مبرمج الوزن الهدف: تعيين وضع 
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فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

التخميروضع  8.2.1

51
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فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

الهدفتحديد وضع  8.2.2
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ي  الفارغ -ت

رمز:او حرف 

قوة -

فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

53

والمزامنةالتشغيل بدء  8.3

مقياس.

ي  Wexusمقياس يكن لم ما تلقائيًا  Nexusقطع يتم لن ملاحظة:  ي المربع. الوضع ف ي فقط  Wexusبتشغيل  Aremdeيوص الوضع.هذا ف

يء ، أن بمجرد  .4 ت المقياس ضع تض الصحيحة.المجموعة تح

.Nexusشغّل  .2

ب ملاحظة:  ي  1المجموعة الصحيحة. المجموعة مع المقياس رقم يتماشى أن يج ة المقياس أرقام توجد اليسار. على الأول الرأس دائمًا ه مقياس.كل أساس على المقابل

س المقعد على ووضعه المقياس بتشغيل قم  .1 ي (ولي الجهاز).ف

يء حتى انتظر  .3 ب مستديرة بيضاء نقطة  -المقياس على التزامن ضوء يض يالموجود الزر من بالقر ف

ي  Wexusمقياس أن من تأكد  .5 س طريق عن الصحيح الوضع ف الأوضاع.بين للتبديل المفتاح على الاستمرار مع اللم
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فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

54

ت  8.4 Wexusإعدادا

d: 3 ~ d 0.5 2.  ة ، للدقة بالنسبة المثال ، سبيل على ي وزن أي فإن  d ، 3على  Tracking Zeroضبط يتم عندما جم.  = 0.3د  3جم ،  0.1قسم كل يكون القياسي كفة على جم  -/+ 0.3بين أول

تدريجيًا.منه التخلص سيتم الميزان 

[trAcE]الصفري التتبع إعداد 

ت إعداد  ي الصو [BEEP]الأساس

ت أدخل  ، Wexusتشغيل إيقاف مع  .1 الفارغ.الزر على اضغط ثم الطاقة زر حرر  ، [SEt]ثم  ACAIA] [: LEDشاشة تظهر عندما الطاقة. زر على الاستمرار مع بالضغط الإعدادا

معينةحدود ضمن الصفري المؤشر على للحفاظ وظيفة هو الصفري التتبع  .1

ة لفترة اضغط  ، [0000]الآن المقياس سيعرض  .2 ت  4الفارغ الزر على طويل ت.قائمة إلى للدخول مرا الإعدادا

ت إعداد  [SLEEP]النوم مؤق

تلقائيا.

ي  Sound Keyوظيفة اضبط  .1 ت تشغيل لإيقاف التشغيل إيقاف وضع ف لتشغيلهاأو الصفير صو

ة الوظائف خلال بالتمرير قم  .3 ي الفارغ.الزر على بالضغط التال

ت مقدار إلى الرقم هذا يشير  .1 تلقائيًا.الميزان تشغيل إيقاف قبل الوق

يبدو.

ة المهام بتنفيذ قم ملاحظة:  ي .Nexusتشغيل إيقاف مع التال
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فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

ي الإعداد  [الوحدة]للوحدة الافتراض

ي السرعة الوزن مرشح إعداد يحدد  .1 ب الت للوزنالحمل مستقبل بها يستجي

ة الوزن وحدة لتبديل الفارغ الزر على اضغط  .1 ت بين الافتراضي ة.الجراما والأوقي

الفارغة.العملية من بدلا العملية 

ة ، قيمة على الوزن دقة ضبط عند  .1 ي ة الشاشة ستظهر أونصة.  0.0005جم /  0.01القسمة ستكون عال ت ، على المقياس ضبط عند  [0.00]الافتراضي ة  [0.0000]و الجراما ي للأوقي وضع ف

الوزن.

أبطأولكنه استقرارًا أكثر كان العدد ، زاد كلما الوزن. قيمة ويحدد 

خلال من جم  -/+ 40داخل وزن أي من التخلص يتم الفارغ ، الزر على بالضغط  .Wexusلـ جم  -/+ 40أي السعة ، من  ٪2الصفري الإعداد نطاق سيكون  ، 2على الصفري النطاق ضبط عند  .2

الفارغة.العملية طريق عن النطاق خارج وزن أي من التخلص يتم بينما صفرية عملية 

الفارغ.الزر على الضغط تم كلما الإعداد هذا 

ي.المرشح إعداد إلى  LEDشاشة على المعروض الرقم يشير الوزن. نتيجة ستكون  الحال

[rAnGE.0]الصفري النطاق إعداد 

ة أي تنفيذ يتم لن الفارغة ، العملية من بدلاً لذلك ،  .Wexusلـ كجم  -/+ 2أي السعة ، من  ٪100الصفري الإعداد نطاق فسيكون  ، 100على الصفري النطاق تعيين تم إذا  .3 يعملي ف

[مرشح]الوزن مرشح إعداد 

[rESoL]الوزن دقة ضبط 

الصفرإلى الفارغ الزر فيه يؤدي الذي النطاق الصفري النطاق إعداد يحدد  .1
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فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

ت  ة انته ب مهل [PrE_inFu]المسبق التسري

[tArE.d]الفارغ التأخير إعداد 

ت تبدأ متى يحدد  .1 ي المقياس أوقا ي البدء أوضاع جميع ف ت للغاية مفيدًا هذا يكون الثلاثة. التلقائ ة لفترا ب قبل طويل ي المهلة ويحل التسري ث الت للبطءأحياناً تحد

ت كل لضبط  [YES]حدد  .1 ة. القيمة على الإعدادا  Setup Bluetooth[bt_SEt]إعداد الافتراضي

 Lunar.Acaiaإلى المرسل الفارغ والأمر  Espressoجرعة بدء بين التأخير اضبط  .1

 OFF.ON / Bluetoothاتصال لضبط  / OFF ONبتبديل قم  .2

ي.المستهدف الوزن إلى الوصول قبل مبكرًا  Nexusسيتوقف الإزاحة ، حجم زاد كلما الضبط. نقطة لإزاحة الإزاحة معلمة بتعيين قم  .1 الفعل

ت  .2 .5و  ، 0،1 ، 2 ، 3 ، 4المتاحة: المعلما

ة ، إلى الوزن دقة تعيين بعد ملاحظة:  ي ة الشاشة ستظهر عال ت عداد مع  0:00] [0.00الافتراضي ي الوق ي.البدء وأوضاع المزدوج العرض وضع ف التلقائ

[OFFSET]الإعداد نقطة إزاحة إعداد 

ت  .2 .5و  4و  3و  2المتوفرة: المعلما

ت  ب.قبل ما أوقا التسري

ي الإعداد إلى التعيين إعادة  [rESEt.d]الافتراض
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Wexusشحن  8.6

57

Wexusتنظيف  8.5

فقط NEXUSنماذج  WEXUS -تشغيل  8.0

ة الموازين إبقاء يرجى  .Wexusمقياس كل مع  USB Microكبل توفير يتم  ي مشحون ة ف استخدامها.عدم حال

ب الشحن عند العمل منطقة من الميزان إزالة يرجى ملاحظة:  ي تلف أي لتجن للمياه.عرض

ش بقطعة  Wexusتنظيف يمكن  ة ، قما البلاستيكلون سيغير الساخن الماء دائمًا. السطح امسح مبلل

ت إلى الرقم يشير  .2 ي الميزان سيستغرقه الذي الوق للإسبريسو.وزن أو تدفق اكتشاف يتم لم إذا الضبط لإعادة بالثوان

ي المقياس كان إذا  ث وضع ف ثانية. 60بعد الاستعداد وضع إلى المقياس فسيعود وظيفة ، أي تنفيذ يتم ولم التحدي

ت بعد متأخر ,  ت.فوا الوق

ي تغمر لا  ب أو الماء ف الميزان.سطح على مباشرة الماء تص
ث أن يمكن  ي فيه. رجعة لا ضرر يحد ي الماء بالتقاط  Aremdeيوص ي والأضرار التآكل لتقليل صغير وعاء ف ت الت .Wexusلحق

ب قد لأنه الشحن كابل توصيل أثناء الطاقة زر على باستمرار الضغط من احذر  ي يتسب يرجى الدعم ، من لمزيد المستخدم. قفل أو الجهاز ضبط إعادة ف
ي البريد أو الخدمة بمزود الاتصال  .info@aremde.com.auالإلكترون
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المجموعةرؤساء 

ش شاشة بفك قم  - ة الد ي / وإزال المزلاج.البرغ

ي.التنظيف وظيفة باستخدام المجموعة رؤوس تنظيف كيفية حول  CYCLE CLEAN AUTO 6.2القسم راجع  - التلقائ

ي مرفق كافيتو (منظف والصابون بالماء نظف  - ت). مجموعة ف ة النظيف بالماء شطف الملحقا الصابون.بقايا لإزال

ة قم  - ش حاجز بإزال ة عند الحذر توخى المرفق. والناشر الد ساخنًا.سيكون السطح لأن الإزال

ت  ششاشا الد

ي  - ي برغ ي لأن اللازم من أكثر الربط إحكام عدم على احرص المجموعة. ف المجموعة.رأس داخل ينفصل قد البرغ

 / STYLUSNEXUSتنظيف  9.0

-

58

المشغلأسطح  9.1

ي فقط المعتمدة التنظيف أقراص استخدام الضروري من  / Nexusف
 #.NX00339العنصر  .info@aremde.com.auخلال من طلبها يمكن قلم. 

ي يرجى  ة عند الحذر توخ ب ساخن. سطح  -الاستحمام مجموعة إزال ي مفك مطلو ي تفرط لا النصل. عريض براغ ها ، ف عشية بين تتركها ولا شد
ها. وضحا
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ي الزائدة المطاحن تغسل لا  ت ، تصريف ف ضروري.غير انسداد إلى بذلك القيام سيؤدي النفايا

ت  وصيانته:الفلتر بمقبض العناية إجراءا
ت تستخدم لا  ي الغمر مقبض أو الألمنيوم مقبض على الكاشطة والمواد المنظفا ي الماء. ف ة ف س الماء تدع لا القهوة ، فلتر رأس نقع حال الختم فوق يجل

الماء.فوق القهوة فلتر بمقبض واحتفظ الأسود 

 / STYLUSNEXUSتنظيف  9.0

ي  - ي والصابون بالماء المصفاة امسح ش. واغسل ة قم القما ش. بقطعة التنقيط صينية داخل من يوم كل وتراكم الأوساخ بإزال ب قما ت مسح يج قبل التنقيط صينية من الكبيرة الجزيئا

الشطف.

س لا يده الذي القهوة فلتر رأس نقع كان إذا الحذر توخى  - ث أن يمكن المياه. خط يلم الضرر.يحد

ت  القهوةمرشحا

ة إزالة طريق عن القهوة فلاتر نظف  - أولاً.المقبض من الفلتر سل

ة  بالتنقيطصيني

ش قطعة باستخدام للصدأ القابل غير الأسطح جميع بتلميع قم  - ب.أفضل لضمان المرفقة التنظيف قما تشطي

كيميائية.مواد أو كاشطة بمواد أبدًا تفرك لا والصابون. الساخن بالماء أو المزود كافيتو منظف باستخدام القهوة فلتر نظف  -

ة قم  - التنقيط.صينية من المصفاة بإزال

تجف.حتى وخزنها العذبة بالمياه القهوة وفلتر الفلتر اشطف  -
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 / STYLUSNEXUSتنظيف  9.0

ت تستخدم لا  ت أو المذيبا ي المنتجا الجهاز.لتنظيف الكاشطة المواد أو الكلور على تحتوي الت

ت التلميع عند  - ت استخدام يرجى العداد ، وحدة تح ي الألواح على للحفاظ التلميع زي ة ف ممتازة.حال

Stylus Nexus / -  ش قطعة استخدام يرجى ممتاز. بطلاء مغطى  / Stylus.Nexusمن العلوية المنضدة وحدة لتلميع المرفقة والميكروفايبر الملمعة القما

ت  البخارصولجانا

ب  - ش بقطعة البخار عصا مسح يج استخدام.كل بعد مبللة قما

ت باستخدام الجهاز بتنظيف تقم لا  الماء.نفاثا

ب لا  القهوة.ماكينة على مباشرة الماء تص

ت إذا  - ب بقايا ، تراكم ش بقطعة مسحها يج ة. قما ي تنقع لا مبلل ي البخار عص ت تستخدم أو سائل ف ي التراكم زيادة إلى هذا سيؤدي العصا. عن البقايا لكشط أدوا المستقبل.ف

ي الجهاز تضع لا  ت أو للتنظيف الماء ف الأخرى.للعمليا

 / StylusNexusتلميع 
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ت 9.2 التحذيرا
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ة  10.0 ة الصيان ةالوقائي المجدول

ة  10.1 ةالصيان الروتيني

61

ب  ة أعمال جميع إجراء يج ي بواسطة الصيان هل فن ة لجدول وفقًا مؤ ي  Stylus Nexus / Aremdeصيان ت  10.3القسم ف الخدمة.معلوما

ب أو الكهربائية الأسلاك أن لوحظ إذا  هورة الهيدروليكية الأنابي هقة أو متد ب تالفة ، أو مر ي يقوم أن فيج هل الخدمة فن العمل.بهذا المؤ

ت  ي موضحة المياه متطلبا ت  5.4القسم ف ب. متطلبا ب: الترشيح التركي مشمول).غير (الترشيح مئوية درجة  24عند الحرارة درجة  ، 120PPM-80الصلابة  ، 7.1-6.9الحموضة درجة المطلو

ة الصيانة بإجراء يوصى  ت فوق الروتيني ة التنظيف إجراءا ة.اليومي القياسي

ب  ث عدم لضمان الفور على الأعطال جميع إصلاح يج ي عطل إلى الصغيرة الأعطال تؤدي أن يمكن الضرر. من المزيد حدو لأداء  Aremdeمن معتمدة فنية شركة بإشراك ننصح كبير. ميكانيك

ب على للعثور  info@aremde.com.auالاتصال يرجى العمل.  ممثل.أقر

ب  ت باستخدام الأجزاء جميع استبدال يج الأصلية. Aremdeمكونا

ب  ب الحجم تحديد يتم الخدمة. فترة خلال المستهلكة المياه بحجم الصيانة تتعلق أن يج ي المستهلكة المياه كمية حس محددة.فترة خلال الجهاز ف
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ة  10.0 ة الصيان ةالوقائي المجدول

ي  ة ف ث حال ب بالمياه ، تلف حدو ي الاستعانة يرجى الوحدة. تشغيل عدم يج هل خدمة بفن سلامة من والتأكد للحضور مؤ
الوحدة.تشغيل 

ت هذه اتباع عدم يؤدي قد  الوفاة.أو الإصابة إلى التعليما

62

ي  ة ف ة ، الأسلاك تلف حال ب الكهربائي ي بواسطة الأجزاء استبدال إصلاح / يتم حتى الوحدة تشغيل عدم يج هل.خدمة فن مؤ

ي  ي العناية كل اتخاذ تم حين ف ي يرجى موجودة. تزال لا قد الحادة الحواف بعض أن إلا التصنيع ، ف تشغيل عند الحذر توخ
الجهاز.وتنظيف 

ت 10.2 تحذيرا

ي  ة ف ث حال ي ، عطل حدو ي الاتصال يرجى ميكانيك هل ، خدمة بفن ة.وفاة أو إصابة إلى لهذا الامتثال عدم يؤدي فقد مؤ محتمل

ي الرقم المذكورة: المعايير ضمن وجودتها المياه ترشيح تكن لم إذا باطلاً الضمان يعتبر  والصلابة  7.1-6.9الهيدروجين
80-120PPM.
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ة  10.0 ة الصيان ةالوقائي المجدول

ت  10.3 الخدمةمعلوما

63

ي كجم  30تجاوز يشير  * ت إلى الأسبوع ف ت تستند ملايين.  3تبلغ خدمة فترا ت إلى أعلاه المذكورة الخدمة افتراضا ة التشغيل معلما ي الموضحة القياسي .Nexusمستخدم دليل ف
ي كجم  50تجاوز يشير  ^ ي التغيير إلى الأسبوع ف ت ف ملايين. 6تبلغ خدمة فترا ث آخر  01/2021تحدي
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بالكودخطا  المحلول

ي  Cالمفتاح أن من التأكد يرجى  ي التشغيل وضع ف -E.UCUف

ة  11.0 ةأدل فني

وإصلاحهاالأخطاء واستكشاف الشائعة الأخطاء رموز  11.1

64

س خلال من المياه تقييد فسيتم جدًا ، ناعمًا البن طحن كان إذا  .2 التدفقمقايي

الأقل.على ثوانٍ  10لمدة التشغيل إيقاف مع  ، Aالمفتاح باستخدام  / Stylus Nexusتعيين إعادة الرجاء 

شعار)مفتاح / (باريستا / مضاءة غير الأضواء  -

نشطغير البخار  -

يخطأ  جرح

ة البخار غلاية  يًا الصمام يقع الغلاية. من الماء إطلاق من الحذر مع زائد ، بشكل ممتلئ ب على داخل -H.UCUصندوق أمام الأيسر ، الجان

ي بالجزء  Wexusتوصيل من التأكد يرجى  ث صحيح. بشكل -E UCUمن الخلف -H.UCUبمنفذ  Wexusتوصيل تم إذا فقط الخطأ هذا سيحد

س توصيل من التحقق يرجى   E.UCU-1بالموضع  CTUمن  32Pقاب

س توصيل من التأكد يرجى  ي  14Pقاب  E.UCU-4بالموقع صحيح بشكل -H UCUHمن الأمام

فارغة CTUشاشة 

ي المضخة توصيل يتم  .4  EUCU-5الموضع ف

ي الشذوذ  الشخصيةف

ت من التحقق يرجى  .3 ة المجموعة لرؤوس مم  6الحاجز موصلا ب متصل ي بأنابي والثالثة.والثانية الأولى للمجموعة الصحيح الاتجاه ف

ة أحرف  عشرية /سداسي

نسخة

مفعلوغير وامض المجموعة تبديل  -

خطأ.سيظهر مما 

ت توصيل من التحقق يرجى  .1 وتشغيلها.المياه إمدادا

ث  كارولاينانور

الضغط.
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ي الميزان أن من التحقق يرجى  .1 المربع.وضع ف

ت  1المقياس من تحقق  .2 ت  2المقياس  ، 1المجموعة رأس تح إلخ. 2المجموعة تح

ت من التحقق يرجى  .2 ت من المكونا ت (الموجودة  PCBوصلا هوالتنقيط) علبة تح

ي المقياس وضع من تحقق  .3 الأوضاع.عبر للتمرير الإيقاف التشغيل / زر على باستمرار واضغط  ، SQUAREوضع ف

ت جميع أن من التأكد يرجى  ة التطهير عمليا ي اكتشافها تم قد الجماعي ب فقد وإلا وعاء ، ف ي الزائد الماء يتسب ث ف  H2Oخطأ حدو
ث إذا واسع. نطاق على  جاف.قشور فضلك من هذا حد

ة الساخن الماء ضبط يعد  ها يتم يدوية عملي الماء خلاط صمام على الإبرة مقعد صمام وضبط  UCUHعن الغطاء إزالة طريق عن إجراؤ
ت إذا  info@aremde.com.auعلى بنا الاتصال يرجى الساخن.  ت.من مزيد إلى بحاجة كن المعلوما

ت إذا  Wexusمعايرة فيديو على للحصول  info@aremde.com.auالاتصال يرجى  .4 ت.تواجه تزال لا كن مشكلا

متصل.

س على المزامنة ضوء إضاءة من تحقق  .1 ة (الزاوية المقايي الميزان بين الاتصال صحة من يتحقق هذا المقياس). من اليسرى الأمامي
ة. والآل

65

ة  11.0 ةأدل فني

(WEXUS)الخطأ رمز حل 

بالكودخطا  المحلول

الساخن الماء حرارة درجة تحتاج 
للتعديل

ت عداد تشغيل بدء يتم لم  المقياسعلى الوق

يخطأ  جرح

H20 خطأ
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بالكودخطا موجه المحلول

ة  11.0 ةأدل فني

وإصلاحهاالأخطاء واستكشاف الكمبيوتر أخطاء رموز  11.2

66

الأسهم.مفاتيح أحد أو الضبط إعادة زر على اضغط 

ي إنشاؤه تم  ة. 90ف ثاني

هلإلى وأرسله  / Stylus Nexusتشغيل أوقف  المؤ

الخطأتشخيص 

الماءمستوى يكن لم إذا 

الزائدالتيار خطأ 

ي خطأ  المستوىف

مئوية.درجة  130عن الحرارة درجة تقل أن بمجرد التدفئة تشغيل النظام سيعيد 

الأسهم.مفاتيح أحد أو الضبط إعادة زر على اضغط 

ي إدخال  صحيحغير كهربائ

اللوحة.على الموجودة البطارية استبدل 

درجة. 130من أعلى القلم 

الجرعةخطأ 

الآلة.رسوم 

فارغةبطارية 

ت يصدر  على العثور يتم لم إذا التنبيه صو
ي الإشارة  ثوانٍ. 3ف

/ Nexusعلى البخار حرارة درجة 

الآلة.تملأ عندما تنشيطه يعاد 

ب  ي يتسب ث ف يخلل حدو ف

المعيبة.الأم اللوحة بطارية 

ة  120إلى التسليم حد وصل  ت  -ثاني التنبيه.أصوا

الوظائفجميع ستكون وتشغيله. الجهاز تشغيل بإيقاف قم 

ي خطأ  الضغطف

ي. فن
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وإصلاحهاالأخطاء استكشاف  12.0

67

وإصلاحهاالمشغل أخطاء استكشاف  12.1

المياه.تدفق يبدأ 

ة: الجرعة  ي للتوقف.الاستمرار مع اضغط ثم التشغيل ، لبدء مرتين اضغط الثان

؟Wexusبتشغيل أقوم كيف 

ي مبرمجة متعددة وظائف لوجود نظرًا  ت إذا ما لمعرفة مؤقتًا البرمجة تنتظر زر ، كل ف ة أوامر أية هناك كان ة) الجرعة على المزدوج الضغط انتظار المثال سبيل (على إضافي ي قبلالثان

ت  6.2القسم إلى الرجوع يرجى  ت.من لمزيد البرمجة جرعا المعلوما

للتوقف.الاستمرار مع وادفع لبدء ، واحدة مرة اضغط الأولى: الجرعة 

ب ضع  ي المقياس ينفجر وسوف المجموعة ، زر على واضغط الميزان ، على الكو مبرمجة.ضبط نقطة عند سيتوقف القهوة ، من وزناً الميزان يتلقى أن بمجرد ثوانٍ.  3ف

الماء؟تشغيل وبدء المجموعة زر على الضغط بين بسيط تأخير يوجد لماذا 

ي كيف  المجموعة؟أزرار على مختلفة وظائف تشغيل يمكنن

مجموعة؟زر كل على وظيفة ببرمجة أقوم كيف 

ت.من لمزيد المشغل أزرار  7.2القسم إلى الرجوع يرجى  المعلوما

ب  ي: ص ة لمدة الاستمرار مع اضغط مجان للتوقف.الاستمرار مع اضغط أو واحدة مرة اضغط واحدة. ثاني

ة. 2عقد تطهير:  ثاني
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وإصلاحهاالأخطاء استكشاف  12.0

ت جميع تتوقف أن بمجرد  .6 ."RESET"و  "UP"على اضغط التنظيف ، عن المجموعا

ي. التنظيف وظيفة باستخدام المجموعة رؤوس تنظيف كيفية حول  CYCLE CLEAN AUTO 6.2القسم إلى الرجوع يرجى  ة التنظيف أقراص أن ملاحظة الرجاء التلقائ ي الإصدار بطيئ فقط ه

 / Stylus.Nexusمع المتوافقة 

دقيقتين.لمدة الوظيفة هذه تنشيط سيتم الشطف. دورة لتنشيط المجموعة زر على مرتين اضغط  .5

ة التنظيف أقراص استخدام من التأكد يرجى  ت التجزئة تجار معظم أو  info@aremde.com.auعلى  Aremdeمن مباشرة طلبها يمكن فقط.  Aremdeمن المعتمدة الإصدار بطيئ عبر القهوة لمعدا

ت. الإنترن

المجموعة؟رؤوس أنظف كيف 

ت أزل  .4 العمياء.المرشحا

ي الميزان أن من التأكد يرجى  الوظائف.أوضاع عبر للتمرير إيقاف تشغيل / على باستمرار اضغط المربع). (الوضع التخمير وضع ف

ب لماذا  ي جهازي تتسر ي؟التنظيف وضع ف التلقائ

دقيقتين.لمدة الوظيفة هذه تفعيل سيتم التنظيف. دورة لتنشيط المجموعة زر على مرتين اضغط  .3

؟Wexusمع تلقائيًا جهازي يعمل لا لماذا 

باريستا.قائمة  .1

أدخل.ثم  CLEAN" "AUTOإلى بالتمرير قم  .2
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وإصلاحهاالأخطاء استكشاف  12.0

الحرارةهو  Bالمفتاح 

العادي.الاستعداد وضع إلى للخروج 

ي فهذا  "OFF"الشاشة تظهر  -نشطًا البرنامج إيقاف تشغيل / وضع كان إذا  على.باستمرار اضغط  .SLEEPوضع ف

الإيقاف ،التشغيل / قيد  Aالمفتاح 

الثلاثة.المفاتيح جميع تشغيل يرجى الجهاز ، لاستخدام 

ب المجموعة رأس على التنظيف دورة ابدأ آخر. رأس غسل أثناء القهوة صنع  .2 اضغطثم المطلو

لزر 

ي كيف   / Nexus؟Stylusتشغيل وإيقاف تشغيل يمكنن

ي من كل اكتمال من التأكد يرجى  .1 ي والشطف التنظيف وضع ي التنظيف دورة ف أخرى.مرة المجموعة رأس استخدام من تتمكن أن قبل التلقائ

والبخارالأضواء هو  Cالمفتاح 

الاستعداد.وضع من للخروج 

ي رؤساء يعمل لا لماذا  ي الأخرى مجموعت التنظيف؟وضع ف

ي  .3 ي التسليم تنشيط يتم لم  .4على الضغط يرجى التنظيف ، دورة نهاية ف ي التسليم  6.2القسم إلى الرجوع يرجى الغسيل. وضع ف الوظيفة.هذه لتنشيط الغسل ف ثمزر 
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وإصلاحهاالأخطاء استكشاف  12.0

الشاشة.على  "OFF"عبارة تظهر حتى الزر على باستمرار اضغط 

ت إلى مرر  اضغط.ثم النشطة" "المجموعا

 PORT".SERIAL "ERRORالشاشة على تظهر 

ي:بما القيام يرجى الاستعداد ، وضع إلى الطاقة توفير وضع من للخروج  .2 يل

ة.القائمة أدخل  الفني

ي الشاشة قلم  / Nexusسيكون  .1 ي تنشيطه إلغاء أو هذا تنشيط يمكن الطاقة". "توفير وضع ف ة ، القائمة ف الطاقة.توفير  6.2القسم إلى الرجوع يرجى الفني

ثوانٍ. 10لمدة 

منخفض"."استهلاك الشاشة تقول 

الاستمرارمع ادفع 
ت رؤساء جميع تنشيط من التحقق يرجى  .1 ي المجموعا ة.القائمة ف الفني

س خلال من المياه تقييد فسيتم جدًا ، ناعمًا القهوة طحن كان إذا  ي التدفق مقايي خطأ.ستظهر الت

س يعمل لا لماذا  ة / واحدة / مجموعة رئي تبدأ؟تدفئ

وتشغيله.المياه مصدر توصيل من التحقق يرجى 

ت  6.2القسم إلى الرجوع يرجى  .2 ت.من مزيد على للحصول النشطة المجموعا المعلوما

.Bالمفتاح تشغيل من التحقق يرجى 

ت.جميع تشغيل من تأكد  المجموعا

الاستعداد.شاشة تعرض حتى أخرى مرة الزر على باستمرار اضغط 

الشاشة؟على التدفق" "خطأ أرى لماذا 
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التجاريالضمان  13.0

ت  13.1 الهامةالضمان معلوما

71

ي للاستخدام مصمم غير المزود الجهاز  ي أو المنزل ب ولا المنزل الغرضلهذا استخدامه يج

ي (بما الأشخاص قبل من للاستخدام مخصص غير المنتج هذا  ت ضعف من يعانون الذين الأطفال) ذلك ف ة أو الجسدية القدرا ة ، أو الحسي الخبرة إلى يفتقرون الذين الأشخاص أو العقلي

ي والمعرفة  ت تشغيل ف ت أو و / إشرافًا منحهم يتم لم ما التجارية ، القهوة معدا ت استخدام بشأن محددة تعليما سلامتهم.عن مسؤول شخص قبل من المعدا

الأستراليةالضمان سياسة 

ي  ة ف ي التيار سلك تلف حال ب الأشكال ، من شكل بأي الكهربائ ب استخدامه عدم يج ي. التيار بمصدر توصيله قبل استبداله ويج ب الاتصال يرجى الكهربائ البريد أو  Aremdeممثل بأقر

ي  المساعدة.على للحصول  info@aremde.com.auالإلكترون

غاية.

ة المعايير مع يتماشى وبما فقط ، التجاري للاستخدام مخصصة منتجاتها أن على  Ltd Pty Aremdecoتنص  ة / الكهربائي ي ت توفير يتم الدولية. الأسترال ة:التحذيرا ي التال

ب إلى جنبًا للمصنعين ، تجارياً ضماناً الضمان يتضمن معداتها. لجميع وعادل شامل ضمان بتقديم  Aremdeتلتزم  ت من مزيد على العثور يمكن المستهلك. ضمان مع جن ي المعلوما قانون ف

ي والمستهلك المنافسة  .(2010)الأسترال
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والمستهلكالتجاري الضمان  13.2

72

ي للمشتري  Aremdeتضمن  1.1 ت (العميل) الأصل ت الضمان) ، (فترة التصنيع تاريخ من شهرًا  12لمدة أنه الموزع) (أو  Aremdeقبل من الموزعة أو المصنعة للمعدا للعميل المقدمة المعدا

ب أي أن الضمان" ، "فترة خلال  ي عي سيكون: ، 3و  2و  1للبنود وفقًا المادة ، أو التصنيع ف

الشراء.أموال استرداد أو استبداله أو إصلاحه يمكن لا كبير عطل بأي يتعلق فيما ب) 

المستهلكضمان  13.2.2

ة  Aremdeتكون لن  1.2 ب أي عن ناتجة التعويض أو الضرر أو بالخسارة مرتبطة مطالبة أي عن مسؤول ي عي .1.1التشغيل بند من صراحةً المسؤولية هذه استبعاد ويتم المواد ، أو التصنيع ف

أوالعمالة باستثناء مقابل: بدون إصلاحه تم أ) 

التجاريالضمان  13.2.1

ت فإن  ، 3البند مراعاة مع  2.1 ي المعدا ها الت ي للعملاء ،  Aremdeتوفر ت تأت ها يمكن لا بضمانا ب استبعاد ي. المستهلك قانون بموج استرداد أو استبدال على الحصول للعميل يحق الأسترال

ي  ة ف ت إصلاح للعميل يحق متوقع. آخر ضرر أو خسارة أي عن وتعويض كبير فشل حال ت إذا استبدالها أو المعدا ت فشل ي المعدا ت تكون أن ف ة جودة ذا عطل إلى الفشل هذا يرقى ولا مقبول

كبير.
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ت تستمر أن المتوقع من  ي التحكم وأجهزة والمراوح والمفاتيح الإحصائيا ت ؛وفقًا استخدامها عند شهرًا  12إلى تصل لمدة الحرارة درجة ف للتعليما

ب)  ت أن تضمن أن  Aremdeلشركة يمكن ( ت ستكون المعدا ة جودة ذا ت العملاء يستخدم عندما فقط مقبول ت وفقًا المعدا ت"). المستخدم دليل أو المصنعة الشركة لتعليما ي لا ("التعليما تعن

ة الجودة  ت ؛الحياة مدى ضماناً المقبول للمعدا

الضمانتصنيف  13.2.3

ت بعض (ج)  ي خاصة محدود ، متوقع عمر لها المكونا ة ف ة أو تجارية بيئ ت المثال ، سبيل على الاستخدام. عالية بيئ ت ، التبريد ، ضواغط مثل المكونا ت والمضخا ة ، والصماما والعناصر ، الكهربائي

ت /وأجهزة  الترموستا

ي (د)  ة ف ب التجارية ، البيئ ت تتطل ب المصابيح مثل المكونا ت وأنابي ة والمصابيح الفلورسن ت والزجاج الكهربائي ة والحلقا ت السيليكون وأختام المطاطي ت والحشيا ة والمكونا استبدالاً البلاستيكي

هو بالضمان مشمول غير هذا منتظمًا.  ب على و المستهلك ؛حسا

ي:ما على ويوافق العميل يقر  3.1 يل

هـ)  ت عمر يتأثر قد ( ب سلبًا المعدا همال ، الاستخدام ، سوء بسب ب به ، المصرح غير والتعديل والإ ي ، التيار وارتفاع الصحيح ، غير والتركي ث ، والنقل ، الكهربائ ة المواد واستخدام والحواد الكيميائي

ت ، المناسبة ، غير  والقدر ؛والفيضانا

ث (أ)  ي عندما كبير عطل يحد ت تعان ي بما إصلاحه يمكن لا متوقع غير أو و / متكرر عطل من المعدا ت معقول) بشكل (يتصرف  Aremdeيجعل أو معقول) بشكل (يتصرف المصنع يرض المعدا

للعمل ؛صالحة غير أو آمنة غير 
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ت  Aremdeستمتثل (ط)  ي الواردة الضمان لالتزاما ي الشروط هذه ف ت ف ب.الوق المناس

ة  13.2.4 تالعامة الصيان والإصلاحا

ت وتنظيف المناسبة الصيانة تعد (و)  ت وفقًا المعدا ت ؛الفعال للتشغيل ضرورياً أمرًا للتعليما للمعدا

ب  Aremdeلشركة يحق (ي)  ة طل ب أو وفحص الصور أو بالفيديو أدل ي المياه أحوال طل ت أي ف بالضمان.مطالبة تقديم فيه يتم وق

ب  4.1 ت إصلاح يج ي بواسطة وصيانتها المعدا هل. فن ت يفهمون خبرة ذوو فنيون هم المعتمدون  Aremdeخدمة وكلاء مؤ الاستخدام.شائعة غيار قطع ويحملون المعدا

ت أداء ضمان الموزع أو  Aremdeيستطيع لا (ز)  ت أي بتوجيه معقول ، بشكل ممكنًا ذلك كان حيثما  ، Aremdeستقوم مواصفاته. أو العميل لتصميم خصيصًا المصممة المعدا مشكلا

والتصنيع ؛ أو و / التشغيل عملية أثناء العملاء انتباه إلى مواصفاته أو العميل تصميم عن تنشأ 

ت ستتمتع  4.2 الضار.الماء دخول ضد المناسبة الحماية بدرجة المعدا

ب (ح)  ها إضافية تكاليف دفع العميل على يج ب الموزع أو  Aremdeيتكبد ي العميل فشل بسب ب وصول توفير ف ت إلى مناس والخدمة.للفحص المعدا

ة: للمعايير الامتثال اعتماد تم  ي  EN50581: EN62233، A1-2، IONJC 60335.1.:2011 NZS AS / INCA1، 2013 60335.2.75: NZS.2012التال
AS / 2018، 3000: NZS AS / 
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ت (ج)  بالأمبير ؛المقنن التيار أو بالواط المقدرة الطاقة مدخلا

هـ)  النوع ؛أو النموذج مرجع (

ت  13.2.5 تالعلاما والتعليما

التعريف ؛علامة أو الصانع أو الاسم (د) 

الماء ؛دخول ضد الحماية لدرجة وفقًا  IPرقم (و) 

ت (أ)  ب التعديلا ت أو و / والتلاع ت على التخصيصا .Aremdeمن مباشرة مسبقة موافقة دون المعدا

ب  5.1 ي: بما الأجهزة تمييز يج ت ؛المقنن الجهد نطاق أو المقنن الجهد (أ) يل بالفول

ب)  ب يتم لم ( ي الترشيح تركي ت ف ب وق ة ، غير  Aremdeغيار لقطع استخدام أي (ج) الضمان. فترة خلال الجهاز تركي عدم (د)  ؛ Aremdeمن مباشرة مسبقة موافقة على الحصول دون الأصلي

ت الالتزام  ب بمواصفا ي الموضحة التركي هـ) الدليل. هذا ف ي الموضحة  Aremdeتشغيل معايير ضمن ليسا وجودتها المياه ترشيح ( الدليل.هذا ف

ب)  المقنن ؛التردد تمييز يتم لم ما التوريد ، بطبيعة المتعلقة الرموز (

ت خلال من باطلاً الضمان يعتبر  ة:الإجراءا ي التال

الضمانشروط  13.3
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ب المطالبة  13.4 الضمانبموج

ة.الخطأ / وصف (ج)  المشكل

ت (أ)  الفاتورة.وتاريخ الطراز رقم يوضح الشراء إثبا

ب نموذج استلام عند  .3 هلاً الجهاز كان إذا ما  Aremdeستؤكد المكتمل ،  Aremdeضمان طل ب للإصلاح مؤ ي الضمان. بموج ة ف ي تفويض رقم  Aremdeستصدر الضمان ، إصلاح إلى الحاجة حال سيتم الذي العمل وتفاصيل رسم

ب  .Aremdeمن معتمد خدمة وكيل بواسطة تنفيذه  ي تفويض رقم بدون المنفذ العمل فواتير  Aremdeتقبل لن عمل. أي تنفيذ قبل هذا التفويض رقم على الحصول يج به.مصرح غير خدمة وكيل بواسطة أو رسم

ب)  ي الرقم ( الملصق).التصنيف / لوحة على (موجود للجهاز التسلسل

ي بما شركتك تفاصيل (د)  ت.الدقيق الموقع ذلك ف للمعدا

ب  .1 ي الخلل حل على قادر غير  Aremdeخدمة قسم كان إذا  .info@aremde.com.auإلى الفور على الأخطاء جميع عن الإبلاغ يج ت ، ف ب المعدا ب نموذج إكمال منك فسيُطل والشحن  ، (74الصفحة (فوق  Aremdeضمان طل

ب نموذج خلف الموجود العنوان إلى  ب إلى جنبًا يدوي) ، هذا) من  75(الصفحة الضمان طل ب الجزء مع جن ب للجزء الفيديو دليل أو المصاحبة الصور أو المعي السؤال.قيد المعي

ب  .4 ي التفويض رقم إلى الإشارة يج ي الرسم ت جميع ف ة. الضمان بمطالبة المتعلقة والفواتير المراسلا ها فواتير أي عن مسؤولاً  Aremdeيكون لن المعني ي التفويض رقم بدون العميل يتكبد .Aremdeمن المخصص الرسم

ب لن  ت يتلقى حتى الضمان استدعاء  Aremdeيرت ي أعلاه المذكورة المعلوما الموصوفةف

ب نموذج لإكمال  .2 ت إلى ستحتاج  ، Aremdeضمان طل ة:المعلوما ي التال

طريقة.
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ي: ................................................ ...............................البريد  الإلكترون

.................................................. ................................................

ة الجهة للاستخدام  فقط: .............................................. .............................الرسمي

ت: ................................................ ............................. وقع

هاتف: ................................................ ...............................

اسم: ................................................ ...............................

اسم: ................................................ ...............................

ي الرقم  ة: ... .........التسلسل للآل

الصنع: ............................................... ........................تاريخ 

.................................................. .................................................

ة: ............................................... ...................نموذج  الآل

.................................................. .................................................

.................................................. .................................................

.................................................. .................................................

ة: ............................................... ..............................عطل  الآل

تاريخ: ................................................ ................................ .................................................. .................................................

.................................................. ................................................

تبوك: ................................................ .....................................

ئ الجزء رقم  والوصف: .....................................الخاط

.................................................. .......................................

ب أقر  ت بأن هذا بموج ي المقدمة المعلوما ي حد وعلى وصحيحة صحيحة النموذج هذا ف ت وقد علم الضمان.شروط بجميع التزم
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ب استمارة  14.0 الضمانطل
ت  العميلمعلوما

تتفاصيل  المعدا

وصف

الفاتورة: ............................................... .................................تاريخ 

الفشل: ............................................... ........................تاريخ 

ة. غير النماذج معالجة تتم لن أنه ملاحظة يرجى  ة إقرارًا النموذج هذا إكمال يشكل لا المكتمل ي Aremdeقبل من بالمسؤول
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ة النماذج إرسال يرجى  ت إلى المكتمل ة:الجها ي التال

Ltd Pty Aremdeco  4172الوحدة 
Australia ، Queensland Murarrie ، 

Place Rivergate 20 4 ،  :الهاتف
info@aremde.com.auEMAIL: 4683 

3890 (07) +61 

ب استمارة  14.0 الضمانطل

ت صورة إرفاق يرجى  هنا.الضمان مطالبة إثبا
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